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S STREGA

Emetteur connecteé pour vanne d’Irrigation

Emetteur sans fil sur batteries pour vannes d'irrigation

Ultra-longue propagation du signal radio (km+ ) avec pénétration exceptionnelle d'obstacles
Consommation ultra faible avec autonomie sur plusieurs années

Fonctionnement intelligent avec programmateurs d'arrosage embarqueés

Fonctionnement sécurisé avec cryptage des données (AES128 + VPN)

Mécanisme anti-sabotage

Nombre illimité de zones

Fonctionnement sans licence sur 868 MHz, 433 MHz et 915 MHz

Prét pour I'loT (compatible avec toutes les plates-formes de

I'Internet des Objets)

L'Emetteur connecté STREGA LoRa est un dispositif sans fil fonctionnant sur batterie et doté de la technologie
LoRaWAN. Il a éte spécialement concu pour controler des valves d'irrigation. CGrace a sa tres faible consommation
d'énergie, 'lEmetteur connecté STREGA peut déclencher I'ouverture ou la fermeture de toute vanne équipée
d'un solénoide a impulsion DC. L'émetteur fonctionne sur batteries Lithium pendant plusieurs années et communigue
sur de tres longues distances avec la passerelle.

» Portée extréme: propagation a tres longue portée du signal avec pénétration
exceptionnelle d'obstacles

» Compatible avec les fournisseurs standards de valves d’irrigation : se connecte
directement a n'importe quel solénoide a verrouillage DC

» Calendriers embarqués: programmation des cycles d'arrosage via ordonnanceurs

» Controle intelligent: arrét automatique en cas de débit anormal ou de détection de

fuite

Précis: 'action d'ouverture/fermeture est renvoyé a la passerelle

Sar: communication sécurisée : les données sont cryptées entre I'émetteur et le

concentrateur (AES128) et entre le concentrateur et le centre de contrdle (VPN)

» Conception industrielle : fonctionnement de -10°C 3 +70°C

> Ultra-faible consommation: avec autonomie sur plusieurs années

> Anti-sabotage: toute manipulation de I'émetteur est immeédiatement signalée a la
passerelle

» Contrdle par Mobile: pilotez vos vannes depuis votre smartphone

> Plate-forme cloud: proposée avec une plate-forme logicielle hébergée et sécurisée
ou votre propre logiciel de Supervision

Pilotez vos vannes au travers de votre smartphone




Applications
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Irrigation paysagére IRVRATIONM.L

L'irrigation paysagere est un systéme d'arrosage utilisé pour créer et entretenir
des pelouses, jardins, parcs et des paysages personnalisés. La fonction principale
d'un systeme d'irrigation de paysage est de s'assurer que l'eau est répartie
regulierement et uniformément dans un paysage donne,

L'Emetteur connecté STREGA peut aider les municipalités a fournir une mise en
ceuvre simple et rapide des vannes télécommandées sans le fardeau (et les
couts) des encodeurs-decodeurs. Connecter une nouvelle zone a I'eau d’'arrosage
devient simple: ajoutez un émetteur connecte sur la ligne principale ou secondaire
et vous étes prét a contrdler I'arrosage a partir de votre centre de contrdle.
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Avec |'Emetteur connecté STREGA, aucun contrdleur d'irrigation satellite supplémentaire n'est

nécessaire. Parce que ces satellites sont souvent trés accessibles, ils sont la cible facile de vandalisme.
Vous obtenez un contréle immédiat d'ouverture/fermeture de vos vannes et un retour (entrée
de debitmetre en option) directement depuis chaque zone. La propagation du signal est
exceptionnelle méme si 'émetteur est enterré plusieurs centimetres sous le niveau de la surface.
Chaque émetteur sans fil a son propre numeéro d'identification qui est enregistré au niveau du
Poste Central. L'expansion future est aisée : installez simplement la valve et I'émetteur dans la
boite d'irrigation et vous étes prét a rajouter une nouvelle zone d’'arrosage.



Irrigation en Agriculture

L'irrigation en agriculture est une composante essentielle du
développement durable. Les techniques d’irrigation agricole né-
cessitent en priorité a économiser |'eau.

On constate toutefois que la performance globale de nombreux
projets d'irrigation est décevante. Les évaluations documentent
un large éventail de problemes, notamment les dépassements
de colts et de temps par une mauvaise gestion de I'humidité des
sols,, les impacts négatifs sur I'environnement et la santé, ainsi
que l'exacerbation des inégalités dans la répartition sociale et économique des actifs
entre les agriculteurs.

L'un des problemes les plus courants avec les systemes d'irrigation agricole concerne l'or-
donnancement de l'arrosage. Ce dernier répond simplement aux questions « quand
puis-je arroser ? » Et « combien de temps dois-je arroser ? ». Commencer un cycle d'irriga-
tion trop tot et/ou faire tourner un cycle d'irrigation trop longtemps est considéré comme
un arrosage excessif. A tout le moins, cette pratique gaspille de I'eau et de I'argent. Trop ar-
roser peut causer des dommages a la culture si cela est fait sur une base prolongée. Trop
peu et I'objectif hydrique de la plante n'est pas atteint. Commencer un cycle d'irrigation
trop tard ou ne pas faire fonctionner le systeme pendant une peériode suffisamment
longue est considéré comme un arrosage mal dosé qui peut entrainer une baisse des ren-
dements et une mauvaise qualité des cultures.

L'Emetteur connecté STREGA aide les agriculteurs a simplifier leur installation avec un
nombre limité de composants ainsi qu'un fonctionnement longue distance et une planifi-
cation automatique appropriée.




Arrosage de Golfs e
R@ﬂ@:&ﬂ@w

Un beau gazon nécessite de bons sols et des niveaux adéquats
d’'ensoleillement, de nutriments et d'eau pour supporter un large
eventail de conditions environnementales extrémes et résister a
la circulation soutenue des golfeurs. Parmi ces exigences, |'eau
peut étre la plus difficile a fournir car elle doit étre distribuée
freqguemment et uniformément dans le sol pour étre absorbée
par le systeme racinaire du gazon.

L'Emetteur connecté STREGA peut aider les propriétaires de clubs de golf a réduire leurs
couts d'installation en évitant l'utilisation de cables dédiés pour contrdler les vannes depuis
la salle de contrdle.

Le controleur d'irrigation ou le serveur au Poste de Commande est relié a |a passerelle LoRa
qui communique a son tour a distance jusqu’'aux vannes,

La propagation exceptionnelle des ondes LoRa est garantie méme si I'émetteur sans fil est
installé sous la surface du gazon ou dans sa boite d'irrigation. Une seule passerelle/concen-
trateur LoRa est généralement suffisante pour piloter tout un parcours !
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Les émetteurs connectés STREGA simplifient considérablement l'irrigation
des terrains de golf et I'extension de nouvelles zones
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Irrigation 4.0: une plate-forme
connectée et dediee

STRECGA propose une solution unique de surveillance et de
contrbéle, hébergée sur Internet en tant que plate-forme
Cloud sécurisée et dédiée a une implémentation fluide de
Vos émetteurs connectés : "Irrigation 4.0" est une solution
transparente pour piloter a distance vos vannes, connaitre
leurs emplacements et créer les différents programmateurs
d'irrigation qui seront téléchargés jusqu'au niveau de chaque
émetteur.

En mode Maintenance, les installateurs peuvent forcer Chague Emetteur copnacts peut avoirses BroEres
le pilotage de la vanne, connaitre I'état des batteries, qa p prop

localiser les coordonnées GPS de chaque périphérique programmateurs d'arrosage embarqués
et surveiller la qualité du signal
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La qualité du signal radio LoRaWAN ainsi que de la 3G/4G sont surveillés a tout instant par la plate-forme



Description

Technologie Radio

Fréequence

Autonomie*

Puissance maximum
d'émission

Pilotage manuel

Alimentation

Type de solénoide
Connection au
solénoide

Reférence produit

Spécifications

Nombre d'émetteurs
max. par passerelle

Emetteur connecté sans fil
sur batterie pour vanne d’irri-
gation

Nombre maximum
d’émetteurs par
projet

Mode intelligent

2 x entrees digitales
(optionnelles)
communication

Mode lecture

Mode écriture

Indice de protection
_ _ Température de
Via 2 fils fonctionnement

Clef de cryptage 128-bit AES “

STR-SEM-XXX
(xxx selon frequence Pays)

LPWAN LoRaWAN 1.0 Class A
- topologie étoile

Licence libre en 868 MHz,
433 MHz, 915 MHz, 920-928
MHz

5+ années sur batteries - pas de
limitation en cas d'alimentation
externe (ex: panneau solaire)

20dBm

Par boutons poussoirs pour
Ouverture/Fermeture

15+ km a vue - 2+ km en
zohe urbaine

Par batteries Lithium ou via
alimentation externe:
9 3 60VDC

DC a impulsion

Vannes compatibles

128 2 9000+ (dépend du duty
cycle et de la frequence de
transmission)

Non limité (chague emetteur a
sa propre clef d’'identification)

Toute ouverture du boitier
est immeédiatement détectée
et génére une alarme

Calendriers d'arrosage et ordonnan-
ceurs téléchargeables, Ouverture/-

fermeture automatique en fonction
de seuils d'alarmes

Sonde d’humidité, comptage
impulsionnel (fréquence lente)

290 bps - 50 Kbps

Vanne Ouverte/Fermée -
niveau batterie - ID - RSS| -
état boitier - entrées digi-
tales

Pilotage vanne - fréquence
de transmission- SF - Data
rate,..

P68

-10°C 3 +70°C

Interne

TORO, Rainbird, Hunter,

K-Rain, Bermad, Weather-
matic, Signature..

*la durée de vie des batteries dépend de la fréquence de
transmission et des fréquences d’ouverture/fermeture
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